
1.Ülevaade
·  Kaubanduse / seadme nimi: Amber Mill seeria
·  CommonName: hambaproteeside hambaraami materjal
· Seadme sihtotstarbeline kasutamine: Amber Mill seeria on ette nähtud klaasist 
keraamiliste restaureerimistoodete valmistamiseks, näiteks ühe ühiku eesmised ja 
tagumised kroonid, spoonid, inkrusteeringud / onlayd ja eesmised 3 ühikuga sillad, 
kasutades CAD / CAM süsteemi.

·  Klassifikatsiooni nimetus: portselanipulber kliiniliseks kasutamiseks
·  Pakendiüksus: vaadake HASSi standardpaketti.

2. Juhised

(1) Kuidas kasutada

Seda toodet tuleb kasutada vastavalt hambaarsti CAD / CAM-süsteemi meetoditele.
* Klaaskeraamiliste plokkide kasutamise kord *

①  Kinnitage seadis täpsesse asukohta.
②  Paigaldage see CAD / CAM seadmele.
③  Sisestab ettevalmistatud ploki suuruse teabe CAD / CAM-seadmetesse.
④  Sisestab töötlemiseks vajaliku parandusteabe.
⑤  Töötage plokk CAD / CAM seadmete abil.
⑥  Eemaldage protsessiga lõpule viidud plokk ettevaatlikult seadmest.
⑦  Eemaldage töödeldud tehishammas või restaureerimine plokist.
⑧  Kunstlikud hambad võ i proteesid, mis on eraldatud kuumtö ö tlusega 

temperatuuril 810 ~ 865 ℃, kristalliseeruvad.
⑨ Vajadusel tehke pleki- ja klaasitöötlus.

(2)  Ladustamine ja hooldus enne kasutamist
①  Ärge hoidke avatud või määrdunud pakendis, mis võib tooteid saastata.
②  Hoida eemal niiskusest, otsesest päikesevalgusest ja kuumusest.
③  Ärge kasutage ega kasutage ülejäänud osa pärast kasutamist uuesti.

(3)Ettevaatusabinõud
(1)  Ettevaatusabinõud enne kasutamist
①  Olge toote kinnitamisel või eemaldamisel ettevaatlik, et mitte kahjustada CAD / CAM-

seadme freesimistööriista.
②  Olge ettevaatlik, et käsi ei jääks freesimisriista vahele.
③  Rakis peaks olema kinnitatud täpsesse asukohta.
④  Suruge maha või eemaldage tolm, mis võib tekkida CAD / CAM-masina töötamise ajal.
⑤  Ärge visake toodet maa peale ega rakendage tugevat jõudu, kuna see võib toodet 

kahjustada.
⑥  Hoidke toodet imikutele ja lastele kättesaamatus kohas.
⑦  Toodet peaks käitlema hambatehnik.

(2)  Ladustamine ja hooldus enne kasutamist
①  Hoidke toodet toatemperatuuril kuivas kohas.
②  Pakkige ja ladustage toode nõuetekohaselt, et see ei oleks kahjustatud.

③Hoidke toodet temperatuuril vahemikus 0 ℃ ~ 40 ℃ koos suhtelise õ huniiskusega 
10% rH ~ 90% rH atmosfä ä rirõ hul vahemikus 500 hPa ~ 1060 hPa. 

4.Kõrvalmõju
Kui teadaolevalt on patsiendil allergia Amber Milli mõne komponendi suhtes, ei tohi seda 
materjali kasutada taastuste valmistamiseks.

5.Vastunäidustus
① Molaarsesse piirkonda ulatuvad tagumised sillad ② 4 ja enama ühikuga sillad

③ Inkrusteeritud sillad 
⑤ Bruksism ④ Väga sügavad sub-igemepreparaadid

⑥ Konsoolsillad / pikendusüksused
⑦ Marylandi sillad
⑧  Mis tahes muu kasutus, mida näidustustes pole loetletud

6.Mehaanilised ja füüsikalised omadused
①  Materjal: Klaaskeraamika
②  Paindetugevus: üle 300 MPa

③  Keemiline lahustuvus: allpool100 ㎍/㎠
④ Soojuspaisumistegur: 10.0 (±0.5) x 10-6 K-1

 * See on ühekordselt kasutatav toode.   * Ärge taaskasutage.
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Soovitatav karastamise kuumtöötluse ajakava

Läbipaistvust on võimalik eristada Amber® Milli ühe plokiga. Lihtsalt otsustage, millist varju te kasutate, 
seejärel valige karastav kuumtöötlustemperatuur vastavalt teie sihtsele poolläbipaistvusele. See suurendab 
CAD / CAM freesplokkide tööprotsessi ja varude haldamise tõhusust.
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* Pikaajalisel jahutamisel ei tohi laskekambrit avada.
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